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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LANZALONE - POSIDONIA”
            ALLEGATO 2
                                                                                                                                                                       
matrice acquisti              
	B-1.C  FESR06-POR-CAMPANIA-2011-172  
laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base - MUSICA - titolo “Un PON...te musicale”

	COSTO COMPLESSIVO MASSIMO €  9.877,00  IVA inclusa  (fornitura e istallazione)
	

	n.

	DESCRIZIONE VOCE
	TECNOLOGIE OFFERTE 
(descrizione/marca)
	costo
unitario
	aliquota
iva
	costo complessivo

	1
	Pianoforte mezza coda

cm. 185
	
	
	
	

	1
	Violoncello ¾ - modello studio avanzato con custodia rigida

Mod. semiprofessionale
	
	
	
	

	1
	Archetto violoncello

Archetto in legno crini naturali 
	
	
	
	

	2
	Reggi puntale
	
	
	
	

	2
	Muta corde violoncello professionale

1 muta per violoncello ¾

1 muta per violoncello 4/4
	
	
	
	

	2
	Muta corde chitarra professionale
	
	
	
	

	2
	Microfoni palmari wireless – doppia antenna.
Modulo ricevitore:

Frequenza portante: 530-865 MHz (8 Bande)

Modulazione: FM

Banda di trasmissione: 40-20.000 Hz

Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%

Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A)

Soglia di inserzione: regolabile da -100 a -70 dBm

Uscita audio: XLR bilanciata e jack da 6,3 mm sbilanciata,

regolabili da livello microfonico a Line. 

Livello d’uscita con deviazione nominale: 500 mV rms

Dimensioni: 200 x 190 x 44 mm circa; Peso netto: 360 g circa
Trasmettitore ad impugnatura:

Capsula dinamica supercardioide

Frequenza portante: 530-865 MHz (8 Bande)

Modulazione: FM

Banda di trasmissione: 70-20.000 Hz

Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%

Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A)

Potenza di trasmissione 10 mW

Alimentazione: 1x batteria AA da 1.5V

Durata di esercizio 10 h circa;  Peso netto 220 g circa
	
	
	
	

	1
	Pc portatile 15” con software
Processore Core i5  Velocità 2.6 GHz   RAM 4GB

Schermo: 15.6 LCD TFT retroilluminazione a LED 1366x768

Grafica: 1GB HD

Masterizzatore: DVD+RW DL,

Audio: Intel HD Audio 6 canali - Microfono integrato

LAN, WIFI, Webcam, Bluetooth

Porte I/O: 1VGA, 1HDMI, 1 uscita cuffia, 1 ingresso microfono, 3 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0
	
	
	
	

	2
	Microfono palmare dinamico
tipo di microfono: dinamico

risposta in frequenza: 40 – 15000 Hz

diagramma polare: unidirezionale, cardioide

sensibilità: -56.0 dBV/Pa (1.6 mV) a 1000 Hz (1 Pa =94 dB SPL)

connettore: jack XLR professionale

costruzione: in acciaio, con griglia in policarbonato e schermatura in acciaio

shock-mount system pneumatico per la riduzione dei rumori da utilizzo
	
	
	
	

	3
	Microfono condensatore per strumento/coro
Risposta in frequenza lineare, ampia  ed uniforme. Sensibilità uniforme su  tutta la gamma di frequenza.
Modello di ripresa polare cardioide,  che permette di riprendere il suono sulla  parte frontale e solo  parzialmente dai lati; non suscettibile  al feedback in ambienti con alti livelli di volume.
Capsula leggera a condensatore con diaframma sensibile e leggero; precisione e linearità nelle sfumature dei suoni.
Capsula alimentata da una batteria AA 1.5V o dalla tensione phantom.
Supporto antivibrazioni interno per la riduzione del rumore al maneggiamento.  Robusta costruzione in metallo. 
Commutatore on/off . 
Cavo XLR – XLR da 4.57m, clip e borsa per il trasporto
Risposta in frequenza:40 – 18.000 Hz
	
	
	
	

	1
	Software Steiberg Cubase – Educational

software per  composizione, registrazione e mixaggio di musica.
	
	
	
	


	2
	Microfono palmare

Tipo Dinamico cardioide; risposta in frequenza: 50–15.000 Hz
Modello polare Cardoid (unidirezionale), di rotazione simmetrico rispetto all'asse del microfono, uniforme con la frequenza

Sensibilità (a 1.000 Hz Tensione circuito aperto) -54,5 dBV / Pa (1,85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL

Impedenza Impedenza nominale di 150 ohm (300 ohm effettivi) per il collegamento a ingressi microfonici a bassa impedenza nominale

Polarità Pressione positiva sul diaframma 
Connettore a tre pin connettore audio professionale (maschio XLR)  Peso netto 298 grammi
	
	
	
	

	1
	Interfaccia Audio USB con cubase LE incluso
	
	
	
	

	2
	Cavi linea jack per tastiera 10m
	
	
	
	

	5
	Cavi microfono bilanciati XRL 10m
	
	
	
	

	
	TOTALE       €


	PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI COSTO COMPLESSIVO MASSIMO  € 61,00  IVA inclusa
(descrizione a cura della ditta)


	
	

	
	


data _______________________________

Il legale rappresentante
_______________________
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